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Mªrks»nad: piksel, bait, vªrvis¿gavus,  resolutsioon, vªrviruum, formaat jt. 

Dokumenteerimine ja pildindus, teema:pildinduse terminid 



Koolitusel 

kªsitletav  

teema  



Dokumenteerimine ja pildindus, teema:fotograafia kasutamine dokumenteerimisel. Erinevused 

dokumenteerimisel ja fotokunstis kasutatava pildinduse vahel. 

Mªrks»nad: kultuuripªrandi digiteerimine, reprodutseerimine, tagatiskopeerimine, metaandmed 

 dokumenteerimine  fotokunst 
pildindus 

silmja kaamera 

pildduse 
terminid 

silm ja kaamera 

ǘǀǀǾƻƻƎ 



Mªrks»nad: kultuuripªrandi digiteerimine, reprodutseerimine, tagatiskopeerimine, metaandmed 

Dokumenteerimisel on pildinduse eesmªrgiks 

 
luua originaalist autentne, k»rgekvaliteediline pildifail 

v»imalikult madala m¿ra tasemega, mille puhul 

Å   geomeetrilised moonutused on pildistamisel tehniliselt  

viidud miinimumini, 

Å   eraldusteravus (silmaga eristatavate joonte arv ¿hes 

millimeetris) on    v»imalikult suur, 

Å   tehniliselt on  vªlisilmes saavutatud  k»rgeim v»imalik 

autentsus objektiga, 

Å   vªrvilahendustes on saavutatud pildifaili  sarnasus  

v»rreldes objektiga, 

Å   digikujutis  kujutab pildiliselt k»iki  objekti spetsiifilisi 

tunnuseid ja  detaile originaalile iseloomulikult,      

Åiga pildifail on seotud  metaandmestikuga, mis ¿heselt 

kirjeldab objekti  ja tehnilist s¿steemi, kus fail paikneb. 

Metaandmed on reeglite jªrgi  struktureeritud ja sellise 

formaadiga, mis on arusaadavad nii digiteerimise 

seadmetele kui ka loetavad inimestele 

 



Mªrks»nad: kultuuripªrandi digiteerimine, reprodutseerimine, tagatiskopeerimine, metaandmed 

Dokumenteerimisel kasutatavate pildifailide  kvaliteedi p¿ramiid. 

P¿ramiidi aluseks on autentselt reprodutseeritud ja k»rgekvaliteedilised TIFF formaadis 

pildifailid(tagatisfailid), millest on v»imalik valmistada erinevate omadustega kasutusfaile. Kasutusfaile 

on k¿ll kergem kªsitleda aga tººtlemiste tulemusena on need failid suurte infokadudega. 



Mªrks»nad:   valgusallikas, spekter, vªrvuste transformatsioon, m¿ra, vªrviruum 

Vaatleja silmas luuakse vªrviaisting tªnu valgusallikast tuleva valguse teatud 

vahemikku jªªvatele lainepikkustele , mida tugevalt modifitseerib objekt ise  

valgust kas tagasi peegeldades v»i neelates.  

Kui muuta ¿hte nendest kolmest (valgusallikat, objekti v»i vaatlejat), siis muutub 

ka vªrviaisting ehk inimene nªeb teist vªrvi. 
É Liia Paas 

Dokumenteerimine ja pildindus, teema: silm ja kaamera 



Nªhtava valguse osa valguse kogu spektris. 

Mªrks»nad:   valgusallikas, spekter, vªrvuste transformatsioon, metamerism, m¿ra, vªrviruum 



Erinevate valgusallikate nªhtava valguse spektrid. 

Mªrks»nad:   valgusallikas, spekter, vªrvuste transformatsioon, metamerism, m¿ra, vªrviruum 



Erinevate valgusallikate vªrvustemperatuuride v»rdlus. 

Mªrks»nad:   valgusallikas, spekter, vªrvuste transformatsioon, metamerism, m¿ra, vªrviruum 



Erinevate valgusallikate m»ju silmaga tajutavale esemete vªrvusele. Metamerism. 

Mªrks»nad:   valgusallikas, spekter, vªrvuste transformatsioon, metamerism, m¿ra, vªrviruum 



Dokumenteerimine ja pildindus, teema: silm ja kaamera 

Mªrks»nad:   valgusallikas, spekter, vªrvuste transformatsioon, m¿ra, vªrviruum 

Inimese silm on k»ige tundlikum 

nªhtava valguse   

lainepikkusele 555nm 

Inimese silma ja digikaamera sensori tundlikkus valguse erinevatele lainepikkustele. 



Dokumenteerimine ja pildindus, teema: silm ja kaamera 

Mªrks»nad:   valgusallikas, spekter, vªrvuste transformatsioon, m¿ra, vªrviruum 

120°vaatenurga puhul  on 

inimese  silma v»imekus ca  

576 Mpx,  

silmapilgutusel 7Mpx 

 

Valges, pªevasel ajal on 

v»imekus 600 korda vªhem 

 
Inimese silm on v»imeline 

nªgema umbes 10 miljonit 

erinevat vªrvi. 

 

 Korraga suudab inimene 

eristada umbes 150 

vªrvitooni  



1. Valgus p»hjustab silma v»rkkesta  

valgustundlikes rakkudes keemilisi 

muutusi 

2. Keemilised muutused tekitavad 

elektrilise aktiivsuse 

3. Rakkude nªrviahelad juhivad  

elektrilisi impulsse aju 

nªgemiskeskusesse 

4. Muutused ajus salvetaakse ja 

vajadusel saadetakse  impulsid aju 

motoorsele keskusele . 

 

Inimese nªgemisorganiks on silm 

koos ajuga. 



Nªgemise ja digikaameraga reprodutseerimise  sarnasus. 

Mªrks»nad:   valgusallikas, spekter, vªrvuste transformatsioon, m¿ra, vªrviruum 



CCD on optoelektrooniline seade, mis koosneb vªikestest 

valgustundlikest dioodidest, mis muundavad valgust elektriliseks 

laenguks. Mida suurem on CCD elementide arv ja mida 

valgustundlikumad on need elemendid, seda kvaliteetsemat kujutist on 

skanner ja kaamera v»imeline reprodutseerima. 

CCD effektiivsus ¿letab 70% v»rreldes 2 % fotopaberi tundlikkusega. 

Sensori valgustundlikuks elemendiks on valgustundlik diood, mille pooljuhtstruktuuris  

on epitaksiaalkile paksusega 0,2-0,3mkm 

a- sensori valgustundlik element, fotodiood;  b- CCD, optoelektroonilise seadme vªlisilme kaameras 

a b 



Vªrvimudel (digitaalne vªrvipalett) on abstraktne konfiguratsioon, mis kirjeldab 

seda, kuidas vªrvimuljeid saab tekitada. See koosneb vªrvikomponentidest ja 

reeglitest, mis ¿tlevad, kuidas need komponendid vastastikku toimivad, et saada 

soovitud tulemust.  

 

Vªrvimudelid: seadmep»hised ja seadmetest s»ltumatud. 

 

Inimese silma tundlikkuse jªrgi punasele, rohelisele ja sinisele vªrvile v»ib neid 

nimetada ka genereerivateks ehk tekitavateks p»hivªrvideks.  

 

Seega oli RGB mudelil f¿sioloogiline (baseerub inimese vªrvitajul) 

tagap»hi juba enne vªrvide esitamist elektroonikas. 

 

Seda vªrvimudelit kasutatakse vªrvide esitlemisel digifotograafias, televiisorites 

ja kuvaritel. nfiguratsioon, mis kirjeldab vªrvimuljeid saab tekitada. See 

koosneb vªrvikomponentidest 



Vªrvis¿gavus (bitis¿gavus) on bittide arv ¿he pikseli 

vªrvi esitlemiseks 

 
1-bitine vªrvis¿gavus(21 = 2 vªrvi): monokromaatiline é 

 

2-bitine vªrvis¿gavus(22 = 4 

vªrvi)éééééééééééééééééééé 

 

. 

3-bitine vªrvis¿gavus(23 = 8 vªrvi)  

4 bitine vªrvis¿gavus (2 4=16 vªrvi)ééééééééééé 

 

5-bitine vªrvis¿gavus (25 = 32 vªrvi)  

6-bitine vªrvis¿gavus(26 = 64 vªrvi)  

8- bitine vªrvis¿gavus (2 8=256 vªrvi): halltoonéééééééé 

 

12-bitine vªrvis¿gavus(212 = 4096 vªrvi) : k»rge vªrvis¿gavus 

 

24-bitine vªrvis¿gavus (224=16 miljonit vªrvi): »ige vªrviesitlusééé 

30/36(rohkem kui billion vªrvi) 

48-bitine vªrvis¿gavus (rohkem kui trillion vªrvi): s¿gav vªrviesitlus 

 



 Lab vªrvimudel on k»ige 
lªhedasem sellele kuidas 

inimene nªeb 

vªrvust(seadmetest 

s»ltumata) 

L*a*b*-vªrviruumi 

p»hikarakteristikuteks on:  

L* heledus:  

0 = must,  

100 = valge 

 

a* punane-roheline skaala:  

+ punasele  

ï rohelisele 

b* kollane-sinine skaala:  

+ kollasele  

ï sinisele  







Seadmep»hised vªrvimudelid on RGB ja CMYK. Vªrve 

esitletakse seadmetes numbritena.  

Valge:0-0-0, must: 255-255-255, punane 255-0-0, roheline 0-

255-0, sinine 0-0-255 

 

Vªrvid, mis saadakse antud RGB v»i 

CMYK numbrilistest vªªrtustest, on omased ainult sellele 

seadmele, mis seda reprodutseerib v»i kuvab.  




